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Scheda di potenza COB1605

Scheda di potenza per cappe aspiranti e gestione di motore, luci e accessori. Gestione
motore sequenziale a 3/4 velocita (a piu awolgimenti) oppure brushless con gestione
PWM e controllo luci On-Off massimo 1200W. E possibile aggiungere un modulo R:
433MHz per radiofrequenza e controlli di apertura condotti, contatti liberi o gestione di
ulteriori motorizzazioni delle canalizzazioni. La scheda & conforme alle ultime norme del

settore Energy Label ed Ecodesign. Il consumo in standby & inferiore a 0,5W ed €
possibile inserire un modulo Wi-Fi Cobofra per avere il controllo tramite app, Alexa e
Google Home.

Tecnologia scheda Relé Tensione di ingresso 110V60Hz
Uscita motore 110V 60Hz - Max 600W Uscita luci 110V 60Hz - Max 1200W
Uscita 3 / Uscita 4 /
Contatto micro 1 Opzonale Contatto micro 2 Opzonale
Consumo in standby <0,5W Tecnologia telecomando 433MHz- Opzonale
Tecnologia BTWi-Fi Opzonale Temperatura di utilizzo 0° +60°
Dimensioni 100x57 mm Conformita CE/Energy Label/Ecodesign

Campo di applicazione:

Cappe aspiranti professionali Cappe aspiranti
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